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= ABRIOGEL M

DESCRIPTIF :

La gamme ABRIOGEL série M est la déclinaison de notre gamme
o) de borne ABRIOGEL monobloc série « A ». Sa conception
modulaire permet de dissocier la partie enterrée de la partie
hors sol.

L’ABRIOGEL M est composé d’'une téte de borne en double peau
ABS thermoformée isolée avec une mousse PU expansée
qui s’adapte sur un pied de borne constitué d’un socle double
peau ABS thermoformé orientable sur 90°, d’'un tube annelé
polyéthylene et d’'une embase ABS.

La téte peut étre trés facilement changée en cas de casse
sur chantier, sans nécessité de travaux de terrassement. Lors
de la pose, seul le pied de borne est installé dans la fouille,
offrant un acces total ala robinetterie. Les PEHD Arrivée
réseau et Départ abonné sont orientables.

Aprés remblai, la téte de borne peut étre mise en place sans
outillage, méme apreés la pose du compteur. Elle est également
orientable dans tous les plans pour s’aligner parfaitement a
la limite de cléture de I'abonné.

La borne ABRIOGEL M peut recevoir un compteur en 110 ou
170 mm DN15. La téte de borne peut étre coiffée d'une coquille
de protection en béton CCV.

La gamme ABRIOGEL M s’adaptent & tous vos besoins, elle se décline en 5 hauteurs en fonction
de la profondeur des canalisations:

300 mm

660 mm

i

Diamétre pied de borne: 315 mm

REGION SuUD REGION TEMPEREE REGION FROIDE
M100 M120 M150 M170

___sol fini

500 mm
700 mm
1000 mm

1200 mm

Largeur extérieure téte de borne: 385 mm y

Dimensions intérieures utiles de la niche compteur: H420 X 1290 X P120 mm

ABRITEC - 1500 Chemin du Mas de Sorbier - ZI de Grézan - 30 000 NIMES
Tel: 04.66.26.52.79 - Fax: 04.66.26.53.17
Site web: www.abritec.com - Email: contact@abritec.com



COFFRETS ET REGARDS COMPTEURS D’EAU

Fabriqué en FRANCE

BORNE FACADE
ABRIOGEL M

EQUIPEMENTS : Coquille de protection CCV (optionnel) ——»

Téte de borne ABS isolée avec de la
mousse en polyuréthane expansé

Robinetterie DROITE

Pour compteur 170 mm :
-1 robinet droit inviolable
-1 clapet droit =
-2 raccords droits
-2 coudes
-2 cannes de liaison
PEHD @25 ou 32
-2 serres tube

AJRNIES

Porte ABS amavible, isolée, verrouillable
équipée d'un joint néoprene

Robinetterie EQUERRE (extractible en option]

Pour compteur 110 mm :
-1 robinet équerre

-1 clapet équerre
-1 raccord droit
-2 cannes de liaison

- 2 serres tube

Repéres mini et maxi de terrassement
(plage de réglage de 140 mm)

Socle en ABS thermaformé orientable —————
sur 90° avec plaque anti-chute indémontable

Tube annelé en polyéthylene —————————
indéformable

Serre tube polyamide

et sans charniere

inviolable

PEHD @25 ou 32

PEHD @ 25 ou 32
orientables

LES AVANTAGES :

- MODULABLE : La conception de cette borne permet d'offrir une gamme de hauteurs allant de 960
a 1860 mm et ainsi de s’adapter parfaitement aux besoins de résistance au gel des différentes

zones climatiques.

- ACCESSIBLE : La téte de borne est amovible pour un accés total & la robinetterie lors de l'installation
et pour un remplacement trés facile de la partie hors sol, sans terrassement et sans démontage

du branchement hydraulique.

- REGLABLE : La téte de borne permet une mise & la cote du sol fini sur une hauteur de 140 mm. Elle
est orientable sur 90° et les canalisations PEHD Arrivée/Départ le sont également.

- ISOLEE : Double paroi en ABS isolée avec de la mousse en poluyréthane expansée offrant une

protection optimale contre le gel.
- LEGERE : Son poids varie entre 4 et 13 kg suivant la version.

MISE EN OEUVRE :
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