COFFRETS ET REGARDS COMPTEURS D’EAU

MODUSOL X51 + Tampon Fonte 125KN

Reg ard COMPOSITE Fabriqué en FRANCE I I
MODUSOL XS

Le MODUSOL XS est la nouvelle version plus compacte
du regard MODUSOL.

Sa taille réduite [L430XI330 mm)] et sa légeéreté (moins de
20 Kg pour un élément avec cadre et tampon fonte 125 KN]
facilitent sa manipulation sur chantier.

Toutefois, sa conception en polyéthyléene moulé haute
densité avec nervurage et double peau le rend trés rigide
et trés résistant au compactage.

Ce regard est équipé d’'un fond fixe intégré qui peut étre
rendu étanche.

Le MODUSOL XS est livré avec un tampon fonte 125 KN. Il peut également étre équipé d’un cadre fonte
réglable sur 100 mm de haut et +/- 6° d’angle. Le cadre fonte permet aussi une semi-articulation
du tampon fonte, son maintien en position ouverte et un démontage sans outil. Le tampon, monté
sur le cadre, peut recevoir en OPTION, une serrure et un dispositif antivol.

Il existe 3 types d’isolation:
- SANS isolation

- Isolation CLASSIQUE: couvercle isolant en mousse PE. verrouillable
- Isolation BRENFORCEE: couvercle isolant + ceinture isolante
en polystyréne expansé graphité en partie basse des parois.

Tampon fonte
semi-articulé et

Dispositif antivol
Couvercle isolant

Dimensions utiles:

[L] Longueup; 330 mm [|] Lapgeup 230 mm Tampon Fonte 125KN + Isolation classique

Cadre fonte

MODUSOL XS2 + Cadre Fonte +
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Le MODUSOL XS mesure 400 mm de haut et les éléments sont empilables. Il se décline donc
en 3 versions: XS51, XS2 et XS 3 selon la hauteur totale souhaitée. La modularité de ce regard
permet d’offrir une gamme de hauteur comprise entre 400 et 1180 mm et ainsi de s’adapter
parfaitement aux besoins de résistance au gel des différentes zones climatiques.

X581 XS2 XS3

sol fini

400 - 500 mm |

740 - B40 mm

1080 -1180 mm

«Région Sud»

«Région Tempérée»
BRANCHEMENTS: «Région Froide»

Le regard peut accueillir 1 ou 2 branchements PEHD 25 ou 32 pour compteur 110 ou 170 mm
DN15. Le poste de comptage peut-étre raccordé directement au réseau ou bien par raccords
électrosoudables ou mécaniques a I'extérieur du regard.
Fixation du branchement sur support avec platine inox intégrée
ou avec serre-tubes pour PEHD 25/32 sur plaque anti-chute.

Serre-tubes

Platine réglable Plaque
en hauteur anti-chute
W -
1 compteur droit 110 mm 1 compteur équerre 110 mm 1 compteur équerre 110 mm
DN15 PE25 DN15 PE 25 fixé sur support DN15 PE 25 fixé avec 2 serre-
+ platine intégrée tubes sur plaque anti-chute
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