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390 mm 

ABRIOGEL MB 

FICHE  PRODUIT 

Fabriquée à Nîmes 
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Niveau du sol 

fini 

1  branchement DN15 cpt 170 

mm avec robinetterie droite et 

coudes laiton PEHD25 
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Borne façade monobloc en ABS thermoformé « double 

peau » avec une isolation intégrale (borne et porte)  assurée 

par injection de mousse  polyuréthane haute    performance. 

Elle est équipée d’une porte sans charnière avec étanchéité 

par joint corde diam 12mm en EPDM.  Elle peut accueillir 1 

ou 2 branchements DN15 cpt 110mm, ou  1 branchement 

DN15 cpt 170mm ou 1 branchement DN20 190 mm ; PEH-

D25 ou 32.  En option, la borne ABRIOGEL MB peut être 

protégée par une coquille en Composite Ciment—Verre 

(CCV) ; elle assure la protection mécanique de la borne 

avant la construction du mur de clôture, et  facilite son   

intégration lors de   sa réalisation. 

Coquille de protection 

en Composite Ciment-

Verre CCV  (Option) 

1  branchement DN15 cpt 170 

mm avec robinetterie droite / 

équerre PEHD25 

1  branchement DN15 cpt 190 

mm avec robinetterie droite / 

équerre PEHD32 

2  branchements DN15 cpt 110 

mm avec robinetterie droite et 

nourrice PEHD32/25 

1  branchement DN15 

1 cpt 110 mm PEHD25 Nouvelle porte galbée pour une parfaite 

intégration de compteurs avec dispositif 

de télé-relève ou de radio-relève. 


