
          BORNE ABRIOGEL MXL 120    

Coque de protection en ciment CCV   (option) 
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530 mm 

ABRIOGEL MXL 

FICHE  PRODUIT 
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Fabriquée à Nîmes 

Niveau du sol fini 

DESCRIPTIF  DE LA BORNE ABRIOGEL MXL 120  

La borne ABRIOGEL série MXL est une borne façade   

mono / bi -compteurs, évolution de la borne Abriogel 

« M » ; elle reprend le même procédé de  fabrication en 

ABS thermoformé « double peau » avec une isolation 

intégrale (tête de borne et porte) assurée par injection de 

mousse polyuréthane haute performance (le plus haut 

coefficient d’isolation thermique du marché). Elle est 

équipée d’une porte avec 2 charnières inox et serrure 

quart de tour en Zamac-Polyamide.  

L’Abriogel MXL présente un rapport encombrement / 

volume utile exceptionnel :  Dans un encombrement    

réduit, avec seulement 230 mm de profondeur, elle    

permet une parfaite installation dans le mur de clôture 

dans lequel elle devra s’insérer. Les dimensions de la 

niche compteur lui permettent d’accueillir 1 ou 2      

compteurs DN15 110 — 170 mm ou DN20 110  -  190 

mm, PEHD25 ou 32.   

En option, la borne ABRIOGEL MXL peut être équipée 

d’une coquille de protection en  Composite Ciment—Verre 

1 ou 2 branchements DN15 /DN20 

compteur 110/170/190 mm PEHD25/32 Embase large  (option) 
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Niveau du sol fini 
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